

















Kalibrier-Funktion

- Im Men(punkt ,Calibrate” kdnnen Sie Kalibrierwerte eintragen, wie im
entsprechenden Kapitel zur Kalibrierung der Basisstation beschrieben.
Mit ,,Save” Uibertragen Sie die neuen Kalibrierwerte zur Basisstation.

Beispiel:

Wenn die tatsachliche Temperatur, die durch eine kalibrierte Quelle gemes-
sen wird, 30°C betrégt und der Temperatursensor fiir Kanal 1 29,5°C liest:
CH1 Temperatur-Offset = 30 - 29,5 = 0,5°C. Geben Sie im Feld CH1-Tem-
peratur 0,5 ein, wie unten gezeigt:

- Es kann einige Minuten dauern, bis die Displayeinheit die kalibrierte
Temperatur aktualisiert, da die Temperatur einmal pro Minute aktualisiert
wird.

Hinweis:

Durch Rundungsfehler kann es vorkommen, dass sich bei °F-Angaben der
Wert automatisch um ein Zehntel Grad Fahrenheit andert, wenn man die
Kalibrierwerte wiederholt aufruft.

SD-Card-File

- Indiesem Meniipunkt konnen Sie die auf der microSD-Karte gespeicherten
Daten auslesen und auflisten lassen.

- Links konnen Sie das einzulesende File von der Karte auswéhlen, dessen
Daten dann aufgeldst rechts erscheinen.

- Mit ,Delete” konnen Sie markierte Daten léschen.

- Uber den Button ,,Graph” kénnen Sie die Daten des Files grafisch anzeigen
lassen.

- In der grafischen Anzeige kdnnen Sie dabei den anzuzeigenden Zeitraum
festlegen und mit SELECT genau diesen anzeigen lassen.

Sync time

- Hier kdnnen Sie die Systemzeit der Basisstation unabhédngig vom
DCF77-Zeitsender-Empfang mit der Systemzeit des PCs synchronisieren
lassen.

6. Pflege und Wartung

- Reinigen Sie das Gerat nur mit einem weichen trockenen Leinentuch.
Bei starken Verschmutzungen kann dieses leicht angefeuchtet sein. Das
Gerét ist danach sorgféltig mit einem Tuch zu trocknen.

Reinigen Sie das Gerét nicht mit Iosungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln!

- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Geréteinnere gelangt —
bei den AuBensendern priifen Sie den ordnungsgemaBen Sitz der Dichtung
im Batteriefach.

7. Netzteil-Angaben

Wert und Genauigkeit Einheit
Name Hersteller Dongguan Guanjin -

Electronics Technologx

Co., Ltd.
Modellkennung K05S050055G -
Eingangsspannung 100-240 v
Eingangswechselstromfrequenz 50/60 Hz
Ausgangsspannung 5,0 v
Ausgangsstrom 0,55 A
Ausgangsleistung 2.75 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb | 74,89 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast 0,047 W

8. Technische Daten

Temperatur:

Bereich: .....ooveveeeeceee, -40 bis +60 °C mit 0,1 °C Auflosung
GENAUIGKEIT: ..ot +1°C
Luftfeuchtigkeit:

Bereich: ..o 10-99 % mit 1 % Auflosung
Genauigkeit: .......oceceverrreere e +5 % (20-90 % rH, bis 45 °C)
Dateniibertragung:

LU =T (o U S 868 MHz-Bereich
Sendepgreich: ....................................................... bis zu 100 m (Freifeld)
Mess-/Ubertragungsintervall Kanal 1-8.......... 61/62/63/69/65/66/67/68 s
Spannungsversorgung:

Anzeigegerat: .......ccoovveevrrrernenn. mitgeliefertes Netzgerét (5 VDC, 0,55 A)
Sensor: .....ooeeeenne. 2x 1,5-V-Batterie (Mignon/AA/LRG, Alkaline/Lithium)
SCNULZKIASSE (SENSO): . eineeieiiireeieieirer e IPX3
Abmessungen (B x Hx T):

ANZEIGEYETAL: ... 115 x 82 x 40 mm
RS 10 SRR 40x120 x 18 mm
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9. Konformitatserklarung

Hiermit erklart die dnt Innovation GmbH, Maiburger StraBe 29,
26789 Leer, Deutschland, dass sich das Gerét

"dnt Raumklimastation RoomLogg PRO”

in Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den iibrigen
einschldgigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU RED befindet.
Die Konformitatserklarung kann unter folgender Adresse gefunden werden:
www.dnt.de

10. Entsorgung

Gerat nicht im Hausmiill entsorgen!

Elektronische Geréte sind entsprechend der Richtlinie (iber
Elektro- und Elektronik-Altgeréate (iber die ortlichen Sammel-
stellen fiir Elektronik-Altgeréte zu entsorgen!

Batterieverordnung beachten!

Batterien und Akkus gehoren nicht in den Hausmiill. Nach
der Batterieverordnung sind Sie verpflichtet, verbrauchte
oder defekte Batterien an den ortlichen Batteriesammel-
stellen bzw. an Ihren Handler zuriickzugeben!

Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Bedienung?

Unser Technischer Kundendienst erteilt lhnen gerne umfassende und
qualifizierte Auskiinfte:

E-Mail: support@dnt.de
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