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Technische Daten
Drehmoment: 0,25 Nm bis 0,35 Nm
Leerlaufdrehzahl: 150 min-1

Akku: Li-Ion, 3,7 V, 260 mAh, nicht wechselbar
Ladezeit: 45 Minuten
Länge: 182 mm
Gewicht: 780 g

•	Mit Wechsel-Bithalter für H4-Bits
•	Betrieb mit integriertem, wiederaufladbarem Li-Ion-Akku,  

3,7 V, 260 mAh
•	Micro-USB-Ladeport, Ladezeit ca. 45 min (bei 5 V/2 A), 

USB-Ladekabel im Lieferumfang
•	Rechts-/Linkslauf, Drehmoment max. 0,35 Nm,  

Leerlaufdrehzahl 150 min-1
•	Zweifarbige Ladezustandsanzeige

Lieferumfang:
•	Akku-Schraubendreher SmartPen PRO
•	USB-Ladekabel
•	Bit-Verlängerung
•	Magnetische Arbeitsunterlage
•	Magnetisierer
•	55 H4-Schraubbits
•	Bedienungsanleitung

Der handliche Akkuschrauben für den Präzisionsbereich

EAN: 4260631250038

Der elektronische Schraubendreher ermöglicht das präzise und schnelle motorische Festziehen und Lösen von Schrauben beson-
ders im Feinmechanikbereich. Der Präzisionsschraubendreher wird von einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku gespeist, 
der über eine USB-Buchse geladen wird.
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